
Contesting fra OH8X, Radio Arcala

Av LB3HC, Marius Hauki





Agenda
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• ARRL DX CW contest
• Oppsummering / lessons learned
• Evt. spørsmål



Bakgrunn
• Hvorfor?

– Langvarig ønske om å oppleve contesting fra en ”BIG-
GUN” conteststasjon 

– Få ny kunnskap om:
• Roterbare tårn 
• Antennestyringer 
• Fasing
• Powersplitting / multidirection
• 80/160m fullsize yagis

– Se hvordan våre Finske konkurrenter kjører contest



Bakgrunn
• Hvordan?

• Innledet i 2009 kontakt med finnene for å 
komme i posisjon for en OH8X operasjon

• I januar 2010 fikk jeg GO fra OH2BH
• Fikk selv velge contest teamet



The ARRL DX CW team

OH7EA
Antti

LA6FJA
Stein Roar

LA8AJA
Andreas

LB3HC
Marius

•Multi two (M/2) 
•High power
•4 ops
•En op. på RUN og en op. på RIG2 i 48 timer
•24 timer contest operasjon på hver op.
•24 timer søvn på hver op.
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Noen fakta om OH8X antennefarm

• 20 hektar tomt (20 x 10.000 m2. = 200.000m2!)
• Tomtas sidemål er ca. 400m. x 500m. 
• Syv antennetårn (M1-M7)
• Høyeste tårn er 105 meter
• ”Laveste” tårn er 36 meter
• 36 yagier 
• Alle tårn er roterbare 
• Stackede yagier på 10,15,20,40 og 80meter
• Full size 3-el monster-yagi på 160 meter 
• Full size 5-el monster-yagi på 80 meter
• Tyngste mast: 40 tonn (rotor: 7kw trefase)
• Beverage antenner i alle viktige retninger
• Four Square på 160m



M4:
60 meter

3x6el-15m
3x2el-40m
4sq-160m

Warc

M2:
60 meter

6x3båndere
2x2el-40m

M1:
105 meter
4x6el-20m
2x2el-80m

M7:
100 meter
3el-160m
5el-80ml

2x4el-40m

M3:
60 meter

3x6el-10m
Warc

M5:
42 meter
5el-10m
5el-15m
5el-20m
2el-40m
80m GP

M6:
32 meter

3x3båndere
2x2el-40m
Dip 80/160

M4
M2

M1

M7

M3

M6
M5

Foto: OH8X

Oversikt over antennetårnene



Beverage antenner for 160/80m

Diagram: OH8X



•160m: 3 el yagi 

•80m: fullsize 5 el yagi

•Vekt: 40 tonn

•Rotor: 7kw trefase

•Høyde: 100 meter

•Største privateide 
antenneinstallasjon i 
verden?

•Ide: OH6RM, Toke  
aka.”Mr. Aluminium”

•Kostnad: høy

Foto: OH8X

80m/160m 
MONSTER yagis 



Foto: OH8X

80m/160m MONSTER yagis 



Foto: OH8X

80m/160m MONSTER yagis 



Foto: OH8X

80m/160m MONSTER yagis 



Foto: LB3HC

80m/160m MONSTER yagis 



Foto: OH8X

Vedlikehold, 100m. over bakken

Føding

Isolator

Sikkerhetsfeste



Foto: OH8X

Boltproblemer ... 

!!!



Foto: OH8X

Stort snekkedrev

Pinjong

7kw motor

Aksel

Brakett for bunnlager

Snekkedrev (stor type)



Foto: OH8X

Drev på rotor for 160m/80m 
monster yagier

Pinjong
Kronhjul

Bunnlager

Indikatorkjede



Testing og verifikasjon av 160m yagi

Fotos: OH8X

Senterelement
160 meter yagi

Induktiv kompensasjon
av senterelement



Foto: OH8X

Testing av drivelement på 160m yagi
(60 meter høyde)

NEC 3D modell



Tårn M1: 20m-4x6el, 80m: 2x2el

Foto: LB3HC

6 el. 20m

2 el. 80m



Foto: OH8X

LED basert varsellys for fly



Tårn M4:15m-3x6el, 40m-3x2el 

Foto: LB3HC



Tårn M2: 6x3-båndere, 40m-2x2el.

Foto: LB3HC



Foto: OH8X

God utsikt

Roterende lager

Antennene festet rett i tårnet

Servicekjøretøy



M4 tårnet hadde frosset fast
(3 x 6 el på 15m)

LA6FJA, Stein Roar er
klar til å grave ut rotorkassa
i - 25
C

Foto: LB3HC



Foto: LB3HC

Rotorkasse og koblingsskap

Rotorkasse

SwitcheskapBunnseksjon

Tau til ”isbanking”



Foto: LB3HC

Bærelager og kjede

H-bjelke

Bærelager

Drivkjede

Smørenippel



Foto: LB3HC

”Maintenance team” in action

Foto: LA6FJA
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Antennestyring m.v.
RF Switching på OH8X

Dedikerte switcher til tårn

2 inn 10 ut

10 inn 2 ut

7 coaxer
(en til hvert tårn)

7 coaxer
(en til hvert tårn)

6 ut 2 in switcher
en switch i hvert tårn

Switching mellom radio A
eller B gjøres ute ved tårn 

Dedikerte switcher til tårn



Foto: LA6FJA

Switcherom

Powersplittere

High power filtere
 med viftekjøling

Felles jordskinne

380V AC pluggmatrise

4 inn / 4 ut matriser

1 inn / 10 ut matriser
2 inn / 10 ut matriser

RADIO A side RADIO B side

LB3HC



Foto: LB3HC

Koblingsskap til switchematrise
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Beverage 
kontroll

Rotor control
 CPU

Switching 
control
CPU

Touch skjerm
for rotorkontroll

Radio A

Radio B
PA 

trinn A

Radio A rotorkontroll

Radio B rotorkontroll

Foto: LB3HC

Shack (SO2R konfigurasjon)



Shack (Multi Two konfigurasjon)

STN1/RUN

STN2/MULT/RUN2

Foto: LB3HC



Foto: LB3HC

Rotorbetjening (touch panel)



Foto: LB3HC

Retningsindikasjonspanel



Foto: LB3HC

Retninger tilgjengelig
for RIG A på alle bånd

Retninger tilgjengelig
for RIG A på 20m

Shortcut buttons

Radio A retningspanel



RX

TX

Foto: LB3HC

Intelligent antennevelger



Foto: LB3HC

Intelligent antennevelger
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Foto: LB3HC

Høy standard



Foto: LB3HC

Hjem eller conteststasjon?



Foto: OH8X, 2009

Bygging av ny shack



Foto: LB3HC

Ny shack 2010
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Finsk gjestfrihet

• Mat og drikke var on the house
• Egen bil til disposisjon ved behov
• Vaktmester (Juha Pekka) tilgjengelig for oss 

hele weekenden (kjørte operatørene, handlet 
mat, klargjorde stasjonen, fyllte opp 
kjøleskapet!)

• Veijo OH6KN tilgjengelig 48h under contesten 
for teknisk support

• Alle operatørene ble hentet på flyplassen



Agenda

• Innledning
• Antennefarm
• Antennestyring, switching, filtere
• Shack / operatørposisjoner
• Innkvartering
• Finsk gjestfrihet
• Forberedelser til contesten
• ARRL DX CW contest
• Oppsummering / lessons learned
• Evt. spørsmål



Forberedelser til contesten

• Trening med Morserunner / Rufz i forkant
• Hf propagasjonsanalyser uka før

– HamCAP / Voacap

• DX cluster spots for siste uke
• Fastsetting av schedule / teaminndeling
• Div. råd og tips fra Arcaliaerne
• Reiste ned i forkant av contesten for å gjøre oss 

kjent med stasjonen
• Overvåket Kp og A, Aurora Index, solaraktivitet



Forberedelser
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Resultater 
Call: OH8X
Operator(s): LB3HC, OH7EA,  LA6FJA, LA8AJA
Station: OH8X

Class: M/2 HP
QTH: Arcala
Operating Time (hrs): 48

Summary:
Band  QSOs  Mults
-------------------
  160:   85    32
   80:  342    49
   40:  878    58
   20: 1593    59
   15:  666    57
   10:    0     0
-------------------
Total: 3564   255  
Total Score = 2.720.340 (claimed)
Official score: 2.688.876

•Ny Finsk rekord i ARRL CW 
M/2 HP klassen

•Auroraforhold påvirket 
trolig QSO rates

•Ingen åpning på 10m



Ny finsk rekord

•Ny OH rekord 

•Doblet OH4A sin 
rekord fra 2006
•#5 i Europa

•Kun slått av YT3M, 
OM7M, LX7I, CR2X 
i Europa
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Lessons learned

• Ordet contesting har fått en ny mening!  men ...
– En konkurransedyktig stasjon kan bygges med 2 roterende tårn, 

4SQ på 80/160 samt beverage antenner
– Yagier på 160/80 er ”rått”, men trolig ikke nødvendig for å hevde 

seg 

• Powersplitting kan være verdt å se nærmere på for å 
kunne kjøre i flere retninger samtidig

• Gode filtere er essensiellt for god contest opplevelse for 
både run og mult stasjon (ingen overhøring)

• Filtere på både TX og RX er nødvendig
• Godt tilrettelagt shack og gode fasiliteter ellers betyr mye 

for contest opplevelsen



Evt. spørsmål....Foto: LB3HC


